Задание 1.  Расчет допустимой токовой нагрузки силовых вентилей

	№
	Схема
	τ

с
	Т

с
	Та

0С
	vохл
м/с
	I
	II
	III
	IV

	1
	Трехф. мостовая
	1
	2,5
	40
	6
	ТБ133-250
	Т132-40
	Т153-630
	Т242-63

	2
	( "—
	2
	10
	50
	6
	Т133-320
	Д161-100
	Т122-20
	Т123-200

	3
	Трехф. нулевая
	0,1
	0,5
	50
	0
	Т132-50
	ТБ143-400
	Т161-125
	Т152-63

	4
	Одноф.

нулевая
	1
	2
	60
	0
	Т142-50
	Д171-100
	Т171-250
	Т142-63

	5
	Трехф. нулевая
	0,5
	5,0
	65
	6
	Т171-320
	Т142-32
	Т142-80
	Т122-25

	6
	Трехф. мостовая
	1
	20
	50
	6
	Т152-80
	Т161-160
	Д112-10
	Т143-400

	7
	Одноф.

нулевая
	0,25
	5
	40
	6
	Т151-100
	Т252-63
	Д133-800
	Т153-800

	8
	( "—
	0,1
	10
	20
	0
	Д122-80
	Т153-630
	Т151-100
	Д112-80

	9
	Трехф. нулевая
	0,2
	15
	20
	0
	Т142-50
	Т132-40
	Т142-63
	Т171-320

	10
	Трехф. мостовая
	2
	40
	45
	0
	Т133-400
	Т133-320
	ДЛ161-200
	Д141-100

	11
	Трехф. нулевая
	2
	20
	0
	0
	Т142-32
	Т142-63
	Т123-200
	Т161-160

	12
	( "—
	0,5
	50
	40
	6
	Д171-400
	Т142-32
	Т232-40
	Т141-80

	13
	Трехф. мостовая
	0,3
	25
	70
	6
	Т112-10
	Т123-250
	Д151-125
	ТБ171-160

	14
	Одноф. мост
	0,5
	15
	0
	0
	Т152-63
	Т151-100
	Т153-800
	Д112-10

	15
	Одноф.

нулевая
	5
	80
	10
	0
	Д141-100
	Т133-400
	Т112-16
	Т151-100

	16
	Трехф. мостовая
	1
	10
	50
	0
	ТБ151-50
	Т143-400
	Т171-200-
	Т122-25

	17
	Трехф. нулевая
	0,3
	7,5
	0
	6
	Т151-100
	Д141-200
	Т122-20
	Т141-500

	18
	Трехф. мостовая
	0,2
	15
	0
	6
	Т153-630
	Т142-80
	Т131-40
	ТБ143-320

	19
	Одноф.

нулевая
	0,1
	20
	25
	6
	Т112-10
	Т153-630
	Т143-500
	Д112-50

	20
	( "—
	0,5
	70
	50
	0
	ТБ171-160
	Д151-125
	Т112-16
	ДЛ171-100

	21
	Трехф. нулевая
	0,1
	0,9
	25
	0
	Т143-400
	Т171-320
	Т142-50
	Д151-80

	22
	( "—
	0,5
	25
	100
	6
	Т112-16
	ДЛ171-320
	Д151-80
	ТБ171-160

	23
	Трехф. мостовая
	1
	20
	0
	0
	Т143-400
	Д112-80
	Т242-63
	Т153-630

	24
	Одноф. мост
	0,1
	5
	40
	6
	ТБ143-400
	Т142-80
	Т122-25
	Т123-250

	25
	Одноф. мост
	3
	45
	40
	0
	Д112-25
	Т143-500
	ДЧ-151-80
	Т161-125

	26
	Трехф. мостовая
	0,1
	30
	70
	6
	ТБ271-250
	Т232-50
	Т131-40
	Т161-160

	27
	( "—мостовая
	0,5
	2
	20
	0
	Т132-40
	Т142-63
	Т171-320
	Т142-80

	28
	Одноф.

нулевая
	0,4
	25
	0
	0
	Д151-80
	Т133-320
	ТБ151-50
	Т171-250

	29
	Одноф.

нулевая
	0,3
	40
	20
	6
	Т143-630
	Т151-100
	Т153-800
	ДЛ171-100

	30
	Трехф. нулевая
	1,5
	70
	80
	0
	Т161-125
	Т152-63
	ТБ133-200
	ТБ143-320


При расчетах токовой нагрузки силовых вентилей следует принимать следующие значение коэффициента формы 
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потребляемого тока:
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 в однофазных схемах;
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 в трехфазных схемах.
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