11.1. Линейные цепи постоянного тока
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Задача. Для заданной электрической схемы и значений параметров ее элементов (табл. 1.1) выполнить следующее:
1. Составить на основании законов Кирхгофа систему уравнений для расчета токов во всех ветвях схемы. Систему не решать.
2. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов (МКТ). С проверкой по закону Кирхгофа.
3. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов (МУП).
4. Результаты расчета токов, проведенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой.
                                                                                          Таблица 11.1
Варианты задания

	№ 
вар.
	Рис.
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	R6
	E1
	E2
	E3
	J1
	J2
	J3

	
	
	Ом
	В
	А

	40
	1.5
	26
	10
	4
	12
	20
	40
	—
	24
	48
	—
	0
	2




Рис. 1.5

11.2. Электрические цепи синусоидального тока

Задача. Для заданной электрической схемы и значений параметров ее элементов (табл. 11.2)  выполнить следующее:
1. На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в двух формах: а) дифференциальной; б) символической.
2. Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета линейных электрических цепей. Выполнить проверку по закону Кирхгофа.
6. Используя данные расчетов, полученных в п. 2, записать выражение для мгновенного значения тока i1.

Таблица 11.2
Варианты задания

	
№
вар.
	
Рис.

	L1
	L2
	L3
	C1
	C2
	C3
	R1,2,3
	f
	Em1
	φ1
	Em2
	φ2
	Em3
	φ3

	
	
	
мГн
	
мкФ
	
Ом
	
Гц
	
В
	
º
	
В
	
º
	
В
	
º

	40
	1.27
	-
	7
	-
	-
	24
	8,2
	17
	550
	50
	0
	-
	-
	57
	-35



В табл. 11.2 приведены  амплитудные  значения  и  начальные  фазы в градусах источников ЭДС Emi и φi. Мгновенное значение ЭДС 

ei = Emi sin(ω t+ φi).
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