2.	Задачи для самостоятельного решения (гидростатика)
Задача 2.1.	Определить избыточное давление в забое скважины глубиной 85 м, которая заполнена глинистым раствором плотностью 1250 кг/м3.
Задача 2.2.	Нижняя часть рабочей камеры кессона находится на глубине 30 м от свободной поверхности воды. Определить избыточное и абсолютное давление воздуха, которое необходимо создать в рабочей камере кессона, чтобы вода из реки не могла проникнуть в камеру.
Задача 2.3.	Избыточное давление воды в океане на глубине 300 м равно 31.5 атм. Определить плотность морской воды на этой глубине в общем виде (g = 9.81 м/с2), а также в районах Северного полюса (g = 9.831 м/с2) и экватора (g = 9.781 м/с2).
Задача 2.4.	Показания манометра, расположенного на дне резервуара составляют 58500 Па. Определить высоту свободной поверхности бензина плотностью 850 кг/м3.
Задача 2.5.	Определить давление и силу давления на дно резервуара. Давление на свободную поверхность жидкости равно 5 МПа, высота резервуара 7 м, радиус 1 м. Плотность воды 1000 кг/м3.
Задача 2.6.	Определить полное гидростатическое давление на дно круглого резервуара диаметром 1м, а также силу давления на дно сосуда, если резервуар заполнен водой (плотность 1000 кг/м3). Глубина наполнения равна 0.9 м, сосуд открыт в атмосферу.
Задача 2.7.	Определить полное гидростатическое давление на дно круглого резервуара диаметром 1м, а также силу давления на дно сосуда, если резервуар заполнен бензином (плотность 865 кг/м3). Глубина наполнения равна 0.9 м, сосуд открыт в атмосферу.
Задача 2.8.	Определить манометрическое давление на дно круглого резервуара диаметром 1м, а также силу манометрического давления на дно сосуда, если резервуар заполнен водой (плотность 1000 кг/м3). Глубина наполнения равна 0.9 м, сосуд открыт в атмосферу.
Задача 2.9.	Определить манометрическое давление на дно круглого резервуара диаметром 1м, а также силу манометрического давления на дно сосуда, если резервуар заполнен бензином (плотность 865 кг/м3). Глубина наполнения равна 0.9 м, сосуд открыт в атмосферу.

