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Общие положения
В процессе подготовки контрольного задания по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» студентами заочной формы обучения закрепляются теоретические знания, полученные при самостоятельном изучении дисциплины и прослушивании установочных лекций, а преподавателями при сдаче контрольной работы на проверку контролируется освоение студентом материала по дисциплине. 
Контрольная работа включает решение практической задачи с построением градуировочной зависимости и ответы на теоретические вопросы. 

Задания на контрольную работу приведены в приложении А. Номер варианта выбирается студентом по последним двум цифрам номера зачетной книжки (шифра). Цифры 00 соответствуют варианту 25, в пределах от 01 до 24 номер соответствует варианту, в пределах от 25 до 49 вариант соответствует разности двух последних цифр зачетной книжки и 24, в пределах от 50 до 74 вариант соответствует разности двух последних цифр зачетной книжки и 49, в пределах от 75 до 99 вариант соответствует разности двух последних цифр зачетной книжки и 74. 

Контрольная работа может быть выполнена в тетради или на стандартных листах формата А4. Оформление титульного листа приведено в приложении Б, градуировочной зависимости – в приложении Г. При выполнении работы требуется соблюдение требований ГОСТ 7.32, ГОСТ 7.1  и ГОСТ 8.417.
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 Приложение А.
ВАРИАНТ 1

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и соответствующим им диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм:

R1= 23,00 МПа, R2 = 22,57 МПа, R3 = 22,20 МПа, R4 = 22,00 МПа,R5 = 21,71 МПа. 

d1(H) = 7,10 мм, d2 (H) =7,43 мм, d3 (H) = 7,49 мм, d4 (H) = 7,62 мм,     d5 (H)=7,78 мм.

Вопрос 1. Перечислите этапы сертификационных испытаний. В чем заключается их содержание,  каковы основные различия? Что является результатом испытаний при всех формах подтверждения соответствия?

Вопрос 2. Что называют стандартизацией и стандартом? Перечислите нормативную базу стандартизации. Приведите актуализированные классификации стандартов. 
ВАРИАНТ 2
По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и соответствующим им диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=21, 71 МПа, R2= 21,79 МПа, R3 = 22,32 МПа, R4 = 23,00 МПа, R5 = 23,07 МПа. 

d1(H) = 5,10 мм, d2 (H) = 5,09 мм, d3 (H) = 4,40 мм, d4 (H) = 4,22 мм,    d5(H)=4,08 мм.

Вопрос 1. С какой целью была введена ГСС и проведение каких работ она регламентировала? Как преобразована  система стандартизации в Российской Федерации в настоящее время? Что представляет собой НСС?
Вопрос 2. Сформулируйте основные постулаты метрологии. Перечислите основные виды и методы измерений. Опишите более подробно и приведите примеры совокупных измерений.

ВАРИАНТ 3

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов- кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 12,50 МПа, R2 = 11,50 МПа, R3 = 11,00 МПа, R4 = 10,93 МПа,       R5 = 10,78 МПа. 

d1(H) = 6,09 мм, d2 (H) = 6,11 мм, d3 (H) = 6,27 мм, d4 (H) = 6,35 мм,           

d5 (H) = 6,39 мм.
Вопрос 1. Какими методами уточняют результаты измерений? Что такое грубый промах и как его вычисляют? 
Вопрос 2. Перечислите головные научные институты по стандартизации в строительстве и опишите, какими вопросами они занимаются. 

ВАРИАНТ 4

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и соответствующим им диаметрам отпечатков, полученных при испытании образцов прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов- кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 12,50 МПа, R2 = 13,00 МПа, R3 = 13,75 МПа, R4 = 13,95 МПа,                R5 = 14,75 МПа. 

d1(H) = 5,92 мм, d2 (H) = 5,49 мм, d3 (H) = 5,40 мм, d4 (H) = 5,22 мм,              d5 (H) = 5,08 мм.
Вопрос 1. Перечислите и охарактеризуйте основные нормативные документы в области стандартизации, область их применения. Укажите виды и категории стандартов РФ согласно современному законодательству.
Вопрос 2. Опишите виды регулирования в области метрологии. Кем и как проводится поверка средств измерений? Кто осуществляет государственный надзор в области метрологии?
ВАРИАНТ 5

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов- кубов с размером ребра 150 мм   на гидравлическом прессе  в возрасте  28 суток:

R1 = 12,50 МПа, R2 = 11,51 МПа, R3 = 11,00 МПа, R4 = 10,89 МПа,     

R5=10,28 МПа. 

d1(H) = 6,00 мм, d2 (H) = 6,09 мм, d3 (H) = 6,30 мм, d4 (H) = 6,43 мм,           d5 (H) = 6,7 мм.

Вопрос 1. Какие международные органы занимаются разработкой международных стандартов. 
Охарактеризуйте взаимосвязь отечественных и международных органов по стандартизации. Приведите примеры  технических комитетов международных организаций, занимающихся стандартизацией в области строительного производства.

Вопрос 2. Что такое коррелированные и некоррелированные случайные величины? Что такое коэффициент корреляции? 
ВАРИАНТ 6

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании стандартных образцов на гидравлическом прессе:

R 1= 22,47 МПа, R2 = 22,52 МПа, R3 = 22,77 МПа, R4 = 22,89 МПа, R5 = 22,96 МПа. 

d1(H) = 6,51 мм, d2 (H) = 6,42 мм, d3 (H) = 6,30 мм, d4 (H) = 6,27 мм,              d5 (H) = 6.01 мм.

Вопрос 1. Что такое качество измерений? Как при планировании измерений учитывают влияние на результат параметров измерений? 

Вопрос 2. Перечислите основные цели и принципы стандартизации. Опишите  их на примере строительного производства. 
ВАРИАНТ 7

Задача. Приведите и обоснуйте размерность предела прочности при изгибе (при одном сосредоточенном грузе).
Вопрос 1. Перечислите этапы разработки  и виды международных стандартов. 

Вопрос 2. Что такое метрологическая экспертиза? Приведите классификацию метрологической экспертизы в строительстве.
ВАРИАНТ 8

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов- кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=10,87 МПа, R2= 10,75 МПа, R3=10,53 МПа, R4 = 10,41 МПа,R5 = 10,3 МПа.
d1(H) = 5,71 мм, d2 (H) = 6,25 мм, d3 (H) = 7, 07 мм, d4 (H) = 7,24 мм,      d5 (H) = 7,79 мм.

Вопрос 1. Укажите порядок оценки состояния измерений, испытаний и контроля на предприятии. 

Вопрос 2. Какие основные функции выполняет орган по сертификации? Что составляет основной фонд нормативных документов органа по сертификации?
ВАРИАНТ 9

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=19, 66 МПа, R2= 18,56 МПа, R3 = 18,05 МПа, R4 = 17,50 МПа, R5 = 17,42 МПа.
d1(H) = 7,52 мм, d2 (H) = 8,01 мм, d3 (H) = 8,08 мм, d4 (H) = 8,25 мм,        d5 (H) = 8,31 мм.

Вопрос 1. Что понимают под метрологическим обеспечением? В чем особенности метрологического обеспечения  строительного производства?

Вопрос 2. Изложите основные мероприятия, с помощью которых достигается и гарантируется соответствующее качество услуг в области подтверждения соответствия.
ВАРИАНТ 10

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=30,46  МПа, R2= 30,54 МПа, R3 = 30,56 МПа, R4 = 30,58 МПа, R5 = 30,9 МПа.
d1(H) = 9,00 мм, d2 (H) = 8,71 мм, d3 (H) = 8,67мм, d4 (H) = 8,52 мм,                 d5 (H) = 8,29 мм.
Вопрос 1. Опишите назначение, применение и разработку технических условий. 

Вопрос 2. Что такое дисперсия? Как она используется при статистической обработке результатов измерения?
ВАРИАНТ 11

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=20,66 МПа, R2= 20,64МПа, R3 = 20,56МПа, R4 = 20,51 МПа, R5 = 20,44 МПа.
d1(H) = 9,55 мм, d2 (H)= 9,57 мм, d3 (H)= 10,25 мм, d4 (H)= 11,00 мм,            d5 (H)=11,33 мм.
Вопрос 1.  Перечислите основные цели и задачи Росстандарта. Опишите его  организационную структуру. 
Вопрос 2. Что такое класс точности строительных изделий. Опишите систему обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Перечислите стандарты, входящие в систему. Приведите примеры обозначения класса точности в строительстве по требованиям ГОСТ. 

ВАРИАНТ 12

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка.

Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=10,58 МПа, R2= 10,45 МПа, R3 = 10,28 МПа, R4 = 10,14 МПа, R5 = 10,02 МПа.
d1(H) = 7,44 мм, d2 (H)= 7,50 мм, d3 (H)= 8,00 мм, d4 (H)= 8,28 мм,             d5 (H)=8,51 мм.
Вопрос 1. Какие формы применения международных стандартов на территории РФ допускает федеральное агентство по техническому регулированию, метрологии и сертификации?

Вопрос 2. Что называют  метрологическими свойствами  средств измерений? Перечислите основные. Чем они характеризуются? 
ВАРИАНТ 13

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка.

Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов- кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=15,00 МПа, R2=16,12 МПа, R3=17,20 МПа, R4=17,51 МПа,    R5=18,53 МПа. 

d1(H) = 7,620 мм, d2 (H) = 7,570 мм, d3 (H) = 7,400 мм, d4 (H) = 7,370 мм,                 d5 (H) = 7,345 мм.
Вопрос 1. Структура и функции метрологической службы предприятий, организаций, учреждений, являющихся юридическими лицами.

Вопрос 2. Как определяется оптимальный уровень унификации и стандартизации?

ВАРИАНТ 14

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм   на гидравлическом прессе:
R1=17,02 МПа, R2=17,14 МПа, R3=17,23 МПа, R4=17,37 МПа,  R5=17,63 МПа; 

d1(H) = 7,6 мм, d2(H) =7,5 мм, d3(H) = 7,3 мм, d4(H) = 7,0 мм,                   d5(H) = 6,9 мм.
Вопрос 1. Приведите основные понятия, связанные с объектом измерения.

Вопрос 2. В каких случаях осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов?
ВАРИАНТ 15

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 =13,50  МПа, R2 = 13,70 МПа, R3 = 14,05 МПа, R4 = 14,20 МПа,R5 = 14,36 МПа;

d1(H) = 6,28 мм,  d2 (H) = 6,22 мм,  d3 (H) = 6,20 мм,  d4 (H) = 6,18 мм  d5(H) = 6,13 мм.

Вопрос 1. Изложите  основные цели и объекты сертификации. Опишите национальную систему сертификации.
Вопрос 2. Что такое унификация? Что является целью и результатом работ по унификации продукции?

ВАРИАНТ 16

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:
R1 = 17,05 МПа, R2 = 17,11 МПа, R3 = 17,20 МПа, R4 = 17,22 МПа, R5 = 17,44 МПа;

d1(H) = 7,90 мм,  d2 (H) = 7,83 мм,  d3 (H) = 7,69 мм,  d4 (H) = 7,49 мм,  d5 (H) = 7,38 мм.

Вопрос 1. Что такое параметрическая стандартизация? Раскройте сущность этого метода. 
Вопрос 2.   Как количественно можно охарактеризовать измеряемую величину? Перечислите основные способы получения информации о размере величины. 

ВАРИАНТ 17
По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 12,50 МПа, R2 = 11,5 МПа, R3 = 11,47  МПа, R4 = 11,3 МПа,  R5 = 11,28 МПа;

d1(H) = 6,29 мм,  d2 (H) = 6,31 мм,  d3 (H) = 6,32 мм,  d4 (H) = 6,35 мм,  d5 (H) = 6,38 мм.

Вопрос 1. Перечислите основные цели и задачи федерального агентства по техническому регулированию, метрологии и сертификации, его организационную структуру.
Вопрос 2. Что такое система ГСИ? Ее место в нормативной базе обеспечения единства измерений?

ВАРИАНТ 18

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 17,02 МПа, R2 = 17,12 МПа, R3 = 17,20 МПа, R4 = 17,31 МПа, R5 = 17,53 МПа;

d1(H) = 7,620 мм, d2 (H) = 7,571 мм, d3(H) = 7,400 мм, d4(H) = 7,373 мм,        d5 (H) = 7,345 мм.
Вопрос 1.  В чем состоят нормативно-правовые аспекты обеспечения единства измерений?

 Вопрос 2. Современное состояние сертификации в мире. Пути развития качества  сертификации. Что такое «петля качества»?
ВАРИАНТ 19

Задача. Приведите и обоснуйте размерность величины  работы по разрушению образца при ударе.
Вопрос 1.  Опишите процесс аккредитации испытательных лабораторий (центров)? Каковы критерии?
Вопрос 2. Опишите правовую базу технического регулирования в рамках Таможенного союза?
ВАРИАНТ 20
Задача. Приведите и обоснуйте размерность величины теплопроводности.
Вопрос 1.  Как воспроизводятся единицы физических величин? Опишите меры повышения точности СИ.
Вопрос 2. Опишите техническое регулирование. Кто и в какой форме  осуществляет государственный надзор  в области технического регулирования?

ВАРИАНТ 21

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 12,90  МПа, R2 = 13,00 МПа, R3 = 13,05 МПа, R4  = 13,20 МПа,     R5 = 13,20 МПа;

d1(H) = 7,620 мм, d2(H) = 7,570 мм, d3(H) = 7,450 мм, d4(H) = 7,370 мм, d5(H) = 7,345 мм.

 Вопрос 1.  Как назначаются основные размеры в строительстве? Что такое модульная координация размеров в строительстве? Объясните сущность принципа предпочтительности.
 Вопрос 2. Государственный федеральный метрологический надзор. Как и кем  он осуществляется? 
ВАРИАНТ 22
По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ, установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1=11,45 МПа, R2= 11,13 МПа, R3 = 11,08 МПа, R4 = 11,00 МПа, R5 =  11,54 МПа; 

d1(H) = 6,60 мм, d2 (H) = 6,64 мм, d3(H) = 6,68 мм, d4(H) = 6,74 мм,       d5 (H) = 6,51 мм

Вопрос 1.  Опишите современную систему стандартизации в России. Что составляет ее нормативно-правовую основу? 

Вопрос 2. На какие области строительного производства распространяется государственный  федеральный метрологический надзор? В чем  его особенность?
ВАРИАНТ 23

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 22,53 МПа, R2 = 22,59 МПа, R3 = 22,70 МПа, R4 =22,79 МПа,       R5 = 22,9 МПа; 

d1(H) = 8,51 мм, d2(H) = 8,40 мм, d3 (H) = 8,37 мм, d4(H) = 8,21 мм,            d5(H) = 8 мм.

Вопрос 1. Раскройте сущность понятий «погрешность», «многократное измерение». Каковы основные источники погрешностей?
Вопрос 2. Чем отличаются формы  «декларирование» и «обязательная сертификация»?  Опишите порядок работ и ответственность сторон при декларировании и при обязательной сертификации.

ВАРИАНТ 24

Задача. Приведите и обоснуйте размерность теплоемкости.
Вопрос 1. Что такое система качества? Кратко опишите систему стандартов  ISO 9000. 

Вопрос 2. Кто осуществляет государственное  метрологическое регулирование в области строительного производства в соответствии с законодательством РФ? В каких формах? Перечислите участников.
ВАРИАНТ 25

По приведенным ниже значениям прочности тяжелого бетона и им соответствующим диаметрам отпечатков, полученных при испытании прибором конструкции ЛИСИ установить и оценить градуировочную зависимость прочности бетона от диаметра отпечатка. Значения прочности тяжелого бетона, полученные при испытании образцов-кубов с размером ребра 150 мм на гидравлическом прессе:

R1 = 11,36 МПа, R2 = 12,02 МПа, R3 = 12,55 МПа, R4 = 13 МПа,               R5 = 13,10 МПа; 
d1(H) = 7,56 мм, d2(H) = 7,41 мм, d3(H) = 7,28 мм, d4(H) = 7,23 мм,         d5(H) = 7,18 мм

Вопрос 1. Как вы понимаете понятие «метрологическое обеспечение строительного производства»?

Вопрос 2. Как осуществляется добровольная сертификация? Какой знак соответствует добровольной сертификации? Какой знак соответствует обязательному подтверждению соответствия?
Приложение Б.
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Приложение В.

МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 
ОТ КОСВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ,  
И ОЦЕНКА ЕЕ ПОГРЕШНОСТИ

Уравнение зависимости «косвенная характеристика – прочность» принимают линейным по формуле
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где  Rн – прочность бетона, МПа; Н – косвенная характеристика, полученная при испытании неразрушающим методом (величина отскока, мм; диаметр отпечатка, мм).

Коэффициенты а0 и а1 рассчитывают по формулам
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где  RiФ и Hi – соответственно значения прочности и косвенной характеристики для отдельных серий по ГОСТ 10180-78; 
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 – соответственно средние значения прочности и косвенной характеристики.

Средние значения прочности RiФ, определенные путем испытания образцов по ГОСТ 10180-78, и косвенных характеристик Hi, необходимых для определения этих коэффициентов, рассчитывают по формулам

                                                    
[image: image6.wmf]1

,

N

i

Ф

i

Ф

R

R

N

=

=

å

                                                     (4)

                                                   
[image: image7.wmf]1

,

N

i

i

H

H

N

=

=

å

                                                      (5)

где  RiФ и Hi – соответственно значения прочности и косвенной характеристики для отдельных серий по ГОСТ 10180-78; N - число серий (или отдельных образцов), использовавшихся для построения градуировочной зависимости.
После построения градуировочной зависимости по формуле (1) производят ее корректировку путем отбраковки единичных результатов испытаний, не удовлетворяющих условию
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где  Sτ – остаточное среднее квадратическое отклонение, определенное по формуле:
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где  RiH – прочность бетона в серии образцов, определенная по градуировочной зависимости. 

После отбраковки градуировочную зависимость устанавливают заново по оставшимся результатам испытания по формуле 
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Погрешность определения прочности бетона по установленной зависимости оценивают по формуле (6).

Если погрешность превышает 

(St/
[image: image11.wmf]R

ф)*100 % >  12 %                 

то проведение контроля и оценка прочности по полученной зависимости не допускаются.

В соответствии с установленной градуировочной зависимостью по полученным косвенным характеристикам определяют прочность бетона. Вычисляют среднее значение косвенных характеристик по формуле:
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где  n – число серий, испытанных для проверки градуировочной зависимости.

Приложение Г.
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Рисунок 1 — Градуировочная зависимость прочности тяжелого бетона от диаметра отпечатка, полученного при испытании прибором ЛИСИ
Виктория Борисовна Петропавловская
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