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ЧАСТЬ № 1. ЗАКАЛКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
	Цель работы:

	1) Изучить теоретические основы выбора температуры закалки для углеродистых сталей.

2) Изучить влияние среды охлаждения (скорости охлаждения) на твердость стали при закалке.

3) Установить влияние содержания углерода в стали на результаты закалки.


Теоретические сведения по теме работы

Цель любого процесса термической обработки заключается в том, чтобы нагревом до определенной температуры, выдержкой и последующим охлаждением с определенной скоростью вызвать желаемое изменение структуры сплава и, соответственно, изменение свойств. Следовательно, основными факторами воздействия при термической обработке являются температура, время выдержки и скорость последующего охлаждения.

	Практическая цель закалки конструкционных и инструментальных 

	сталей заключается в – 


	Основные этапы процесса закалки:

	1)


	2)


	3)


	Цель нагрева сталей при закалке:

	


	Доэвтектоидные (конструкционные) стали закаливаются из однофазного состояния – какого и почему?

	


	Для получения оптимальных свойств доэвтектоидных (конструкционных) сталей после закалки необходимо производить их нагрев до температур, определяемых эмпирической формулой:

	tзак. доэвт. =


	Заэвтектоидные (инструментальные) стали закаливаются из двухфазного состояния – какого и почему?

	


	Для получения оптимальных свойств заэвтектоидных (инструментальных) сталей после закалки необходимо производить их нагрев до температур, определяемых эмпирической формулой: Цель нагрева сталей при закалке:

	tзак. заэвт. =


	Цель нагрева сталей при закалке:

	Критической скоростью охлаждения при закалке называется


	Мартенсит – это


	Причины повышения прочности и твердости стали при закалке


	Причины повышения прочности и твердости стали при закалке


	Основным фактором, определяющим твердость мартенсита, является



Результаты эксперимента:

Таблица
Результаты закалки стали
	№ п/п
	Марка стали
	Содержание C, %
	Исходная твердость
	Диаметр образца, мм
	Режим закалки
	Результат закалки

	
	
	
	
	
	Температура нагрева, °С
	Время нагрева, мин
	Среда охлаждения, Vохл
	№ образца
	Твердость образца
	Структура образца

	1
	20
	
	HB161
(HRC4)
	
	
	
	Вода Vохл>Vкр
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	2
	45
	
	HB170
(HRC6)
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	3
	У12
	
	HB207
(HRC18)
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Масло Vохл<Vкр
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Воздух Vохл<Vкр
	5
	
	


	Рис. 1. График зависимости твердости стали У12 от скорости охлаждения 
(скорость охлаждения: в воде – 600 (С/с, в масле – 150 (С/с, на воздухе – 30 (С/с)
Рис. 2. График зависимости твердости сталей У12, 20, 45 от содержания углерода
Выводы:

	
























