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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХФАЗНОГО СИНХРОННОГО 
ГЕНЕРАТОРА

ОТЧЕТ

	Работу выполнил:
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	имя
	

	отчество
	

	группа
	





Цель работы
	


Программа работы
	


Теоретические положения
Электрическая машина – это 
	


Синхронная машина – это 
	


Индуктором синхронной машины называется 
	


В статорах синхронных машин применяются типы обмоток 
	


Вид конструктивного исполнения ротора синхронной машины зависит от 
	


Явнополюсную конструкцию ротора имеют синхронные генераторы 
	


Неявнополюсную конструкцию ротора имеют синхронные генераторы 
	


Характеристика холостого хода синхронного генератора – это зависимость          при следующих условиях     
Приведенную характеристику холостого хода получают 
	


Коэффициентом насыщения магнитной цепи синхронной машины называют 
	


Нагрузочная характеристика синхронного генератора – это зависимость             при следующих условиях      
Практическое значение нагрузочной характеристики состоит в том, что  
	


Внешняя характеристика синхронного генератора – это зависимость    при следующих условиях 
Номинальным изменением напряжения называется 
	


Регулировочная характеристика синхронного генератора – это зависимость     при следующих условиях    
Практическое значение регулировочной характеристики состоит в том, что 
	


По регулировочным характеристикам определяется 
	


необходимое для 
	


Опыт короткого замыкания отличается от короткого замыкания в процессе эксплуатации синхронного генератора тем, что 
	


Характеристика короткого замыкания синхронного генератора – это зависимость  при следующих условиях 

Электрооборудование и измерительные приборы
Объект исследования: трехфазный явнополюсный синхронный генератор. Номинальные напряжения 220/127 В; номинальный ток обмотки якоря 1 А.
Вольтметр, измеряет напряжение на клеммах обмотки генератора. Класс точности 1,0; диапазон измерений 0–150 В.
Амперметр, измеряет ток обмотки возбуждения. Класс точности 1,0; диапазоны измерений 0–1,5 А.
Амперметр, измеряет ток нагрузки (обмотки якоря). Класс точности 1,0; диапазоны измерений 0–5 А.
Автотрансформатор.
Активная нагрузка – реостат с плавным изменением нагрузки.
Индуктивная нагрузка – асинхронная машина с заторможенным фазным ротором, обмотки которой соединены по схеме регулируемой реактивной катушки.
Экспериментальная часть

Рис. 1. Электрическая схема лабораторной установки 
для исследования трехфазного синхронного генератора
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Рис. 2. Электрические схемы обмотки якоря опытов короткого замыкания:
а – трехфазного, б – двухфазного, в – однофазного
Результаты измерения и расчетные параметры заносят в соответствующие таблицы.
Таблица 1
Характеристика холостого хода
	№
опыта
	

	

	

	Примечание

	
	В
	А
	А
	

	1
	
	
	
	
=     , В

=     , А

=      , А

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


Таблица 2
Нагрузочная характеристика
	№
опыта
	

	

	Примечание

	
	В
	А
	

	1
	
	
	
=     , А

	2
	
	
	

	6
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Таблица 3
Внешние характеристики
	№ опыта
	

	

	Примечание

	
	I
	U
	I
	U
	

	
	А
	B
	А
	B
	

	1
	
	
	
	
	
=       , А

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	



Таблица 4
Регулировочные характеристики
	№ опыта
	

	

	Примечание

	
	

	

	

	

	

	
	А
	А
	А
	А
	

	1
	
	
	
	
	
=     , В


….., А 

     , о.е.



     , о.е.

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Таблица 5
Характеристики короткого замыкания
	№ опыта
	3-х фазное
	2-х фазное
	1 - фазное
	Примечание

	
	

	

	

	

	

	

	

	
	А
	А
	А
	А
	А
	А
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
     , А

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Расчетная часть
Процентное увеличение напряжения при сбросе нагрузки 

=_________________=________, %	,
где		;
		.
Процентное изменение тока возбуждения

=__________________=____________, %,
где		;
		.

Построить графики характеристик, используя данные таблиц.
	


Рис. 3. Характеристика холостого хода 

	


Рис. 4. Нагрузочная характеристика

	


Рис. 5. Внешние характеристики

	


Рис. 6. Регулировочные характеристики

	


Рис. 7. Характеристики короткого замыкания
Анализ полученных результатов исследований
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