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Название и номера заданий:

1. Расчет физического состояния природного газа.

2. Гидравлический расчет участка нефтепровода.

3. Выбор нефтегазового сепаратора типа НГС.

Содержание и структура контрольной работы:

Исходные данные для расчетов выдаются преподавателем согласно номеру студента в электронной ведомости группы. КРЗ выполняется печатным способом на бумаге формата А4 и оформляется согласно стандартам ЕСКД с использованием пояснительного материала перед началом расчетов. Готовая КРЗ сдается преподавателю в печатном и электронном виде.
Объем работы: пояснительная записка 10 – 15 листов А4.

Содержание КРЗ:

1. Титульный лист.

2. Задание.

3. Содержание.

4. Задание 1. Расчет физического состояния природного газа.

5. Задание 2. Термодинамический расчет участка нефтепровода.

6. Задание 3. Выбор нефтегазового сепаратора типа НГС.

7. Заключение.

8. Список использованной литературы.

Порядок выполнения работы:

1. Согласно исходным данным, рассчитать по ГОСТ 30319.0-96, ГОСТ 30319.1-96, ГОСТ 30319.2-96, и РД 153-39.0-112-2001 физическое состояние природного газа. Получить значений коэффициента сжимаемости, плотности и динамической вязкости природного газа при заданных значениях давления и температуры.
2. Согласно исходным данным, рассчитать по РД 39-30-718-82 объемный расход газонасыщенной нефти, суммарные потери напора, потери напора на трение, Требуемое давление, развиваемое нефтеперекачивающей станцией.

3. Согласно заданному расходу и газовому фактору продукции скважины произвести выбор нефтегазового сепаратора, требуемое количество, параметры и размер сепаратора типа НГС по ТУ 3683-015-00220322-99. Привести чертёж, подробное описание принципа работы и параметры выбранного сепаратора.
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