Практическое занятие
Тема: Устойчивость сжатых стержней

Задача
Для стойки (из стали) двутаврового поперечного сечения, одинаково закрепленной в обеих плоскостях потери устойчивости и центрально сжатой силой по заданной схеме требуется: 
1. Для найденной грузоподъемности F в целях лучшего использования материала заменить двутавр более рациональным сечением из двух двутавров, двух швеллеров, соединенных планками или кольцевым сечением (c = d/D = 0,8)
Материал – ст. 3, [σ] = 160 МПа = 16 кН/см2.
Исходные данные 
	Номер строки 
	Расчетная схема стойки 
	l, м
	Номер двутавра 

	1
	1
	2,6
	27а

	2
	2
	2,8
	30а

	3
	3
	3,0
	33

	4
	4
	3,2
	36

	5
	1
	3,4
	40

	6
	2
	3,6
	45

	7
	3
	3,8
	27

	8
	4
	4,0
	30

	9
	1
	4,2
	50

	10
	2
	4,4
	55

	11
	3
	2,8
	22

	12
	4
	4,5
	24

	13
	1
	2,5
	22а

	14
	2
	2,4
	24а

	15
	3
	4,6
	27а

	16
	4
	4,8
	60

	17
	1
	5.0
	20

	18
	2
	2,2
	18

	19
	3
	2,0
	18а

	20
	4
	5,2
	20
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