ВАРИАНТ 02
Лабораторная работа №2
по дисциплине

«Сети и системы мобильной связи»
на тему: «Частотно-территориальное планирование сети сотовой связи 1G»
Пояснительная записка по лабораторной работе оформляется в текстовом редакторе, например, MS Word, и сдается на проверку преподавателю. Необходимые расчеты по лабораторной работе можно проводить с помощью дополнительного программного обеспечения, выбранного на усмотрение студента, например, в среде MathCad, MS Excel, SMath Studio, Octave. Отчет в электронном виде (архив) тогда должен включать файл с пояснительной запиской по лабораторной работе, а также файл с решением.

В пояснительной записке по лабораторной работе обязательно должны быть такие составляющие, как титульный лист, основная часть, заключение, список использованной литературы. Основная часть должна содержать:

1) цель работы;

2) исходные данные;

3) последовательное описание выполняемых действий с пояснениями;

4) выводы по результатам работы.
Все оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и соблюдением требований ГОСТа. Номер варианта (N) определяется по двум последним цифрам студенческого билета.

Задание на лабораторную работу

Цель работы – приобрести навыки предварительного планирования сети связи оператора для заданного типа местности.

Городская территория занимает площадь 3000+100*N км2 и ох​вачена системой сотовой связи. В системе используются кластеры из семи сот. Каждая coтa имеет радиус 6 км. Полоса шириной Lp=2x4,5 МГц выделена системе, работающей в режиме FDMA/FDD. Ширина одного канала составляет Lk=30 кГц. Предположим, что вероятность блокировки в сотовой системе составляет 0,02. Пусть средняя интенсивность трафика одного пользователя составляет Pi=0,03 Эрл. (т.е. среднестатистический пользователь каждые 100 мин. использует канал в течение 3 мин).

1) Определите:
a. количество сот, необходимых для охвата связью всю область;

b. количество каналов в каждой соте;

c. количество абонентов, обслуживаемых сотой и системой в целом;

d. количество пользователь на один канал;

e. количество абонентов, которые могут быть одновременно обслужены;

f. процент количества абонентов, которые могут быть одновременно обслужены по отношению к общему числу абонентов.

2) Составьте план распределения частот при заданных параметрах сети при использовании круговых антенн
Для четных вариантов – стандарт NMT-450.
Для нечетных вариантов – стандарт AMPS-800.
Приложение
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Tabauua.l.
Yucno Bepoarrocts otkaza Pp = y (AN)
R o002 0.01 0,02 0,05 0,10
A - Tpadux (3paanr)
1 0,002 0,01 0,02 0,05 0,11
2 0,07 0,15 0,22 0,38 0,60
5 0,90 1,36 1,66 2,22 2,88
10 34 4,5 51 6,2 7,5
20 10,1 12,0 13,2 152 17,6
30 17,6 20,3 21,9 24,8 28,11
40 25,6 29,0 31,0 34,6 38,8
50 33,9 37,9 40,3 44,5 49,6
100 77,5 84,1 88,0 95,2 104,1
150 122,9 131,6 | 136,8 146,7 159,1
1 200 169,2 179,7 ['186,2 198,5 214,3
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