РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ
по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» Часть 1. Расчет спектров радиотехнических сигналов
1. Вид импульсного видеосигнала U(t) и его параметры заданы в таблице индивидуальных заданий (Таблица 1).
1.1. Запишите математическую модель сигнала U(t).
1.2. Получите выражение для спектральной плотности SU(f) видео импульса U(t).
1.3. Постройте	графики	видеоимпульса	и	модуля	спектральной	плотности видеоимпульса SU(f) (ось частот в Гц, кГц или МГц).
2. Сигнал	u(t)	представляет	собой	периодическую	последовательность видеоимпульсов U(t) с периодом повторения, заданном в таблице заданий (Таблица 1).
2.1. Рассчитайте спектр периодической последовательности видеоимпульсов.
2.2. Постройте график периодической последовательности видеоимпульсов (2-3 периода) и ее спектральную диаграмму (ось частот в Гц, кГц или МГц).
2.3. Постройте график суммы гармонических составляющих спектра, состоящей из 10-12 первых членов (по оси времени примерно 2 периода).
3. Радиоимпульс определяется математической моделью u	(t) U t . cos(2f t) ,РИ	0

f0 задана в таблице 1.
3.1. Получите выражение для спектральной плотности SРИ(f) радиоимпульса uРИ (t )
3.2. Постройте графики радиоимпульса и модуля его спектральной плотности (ось частот в Гц, кГц или МГц).
При построении графика радиоимпульса для наглядности можно уменьшить частоту заполнения примерно в 10 раз, чтобы избежать стробоскопического эффекта.
4. Сигнал	uр(t)	представляет	собой	периодическую	последовательность

1

радиоимпульсов uРИ (t )

с периодом повторения, заданном в таблице заданий (Таблица 1)

4.1. Рассчитайте спектр периодической последовательности радиоимпульсов.
4.2. Постройте график периодической последовательности радиоимпульсов (2-3 периода) и ее спектральную диаграмму (ось частот в Гц, кГц или МГц).
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