



Лабораторная работа №3

[bookmark: _GoBack]ВВЕДЕНИЕ В     LabVIEW.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА
ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Цель работы:  Познакомиться с программной средой  LabVIEW. Научиться создавать, редактировать и отлаживать
виртуальный прибор (ВП)

Рекомендации по выполнению работы
· установить на свой компьютер пробную (2 недельную версию) среды  LabVIEW.
· проработать материал лекции 12
· вариант задания должен соответствовать двум последним цифрам вашего пароля. Если вариант задания с таким номером отсутствует, начните отсчет  вариантов сначала.
Содержание отчета.
1. Титульный лист с указанием ФИО студента, номера учебной группы,  названия лабораторной работы, номера варианта.
1.    Принтскрины  экранов, демонстрирующие работу.
Задание. Создать ВП согласно Вашему варианту
                    
	№ варианта
	Содержание задания

	1
	ВП преобразует значение температуры из градусов Цельсия в температуру по шкале Кельвина (°К = °С + 273°)


	2
	ВП преобразует значение температуры по Кельвину в  температуру по Реомюру (°R = (°К – 273°) ⋅ 4/5)


	3
	ВП преобразует по закону Ома значение напряжения и  сопротивления в силу тока (I = U/R)







	4
	ВП преобразует значение динамической вязкости μ в кинематическую ν вязкость (ν = –μ/ρ)



	5
	ВП преобразует значения напряжения (мВ) и силы тока  (мкА) в мощность (Вт) (P = I ⋅ U)


	6
	ВП преобразует значения напряжения (В) и силы тока  (А) в мощность (Вт) (P = I ⋅ U)



	7
	ВП преобразует значения массы (кг) и времени (с) в массовый расход (кг/с) (G = m/t)


	8
	ВП преобразует значения массы (кг) и объема (м3) в  плотность (кг/м3) (ρ = m/V)


	9
	ВП преобразует значение температуры из градусов Цельсия в температуру по шкале Реомюра (°R = °С ⋅ 4/5)


	10
	ВП преобразует значение температуры по шкале Кельвина в градусы Цельсия (°С = ° К – 273°)


	11
	ВП преобразует значение температуры по шкале Реомюра  в градусы Цельсия (°С = °R ⋅ 5/4)


	12
	ВП преобразует значение температуры по Фаренгейту в  градусы Цельсия (°F = 9/5 ⋅ °С + 32°)


	13
	ВП преобразует значение температуры по шкале Реомюра  в температуру по Фаренгейту (°F = 9/4 ⋅ °R + 32°)


	14
	ВП преобразует значение напряжения и силы тока по закону Ома в сопротивление (R = U/I)




   

 
 

 




 

 

 

 



 
 


 

