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[bookmark: _Toc21600872]Задание 
a) заменить в заданной избирательной цепи реактивные элементы их операторными сопротивлениями. Любым удобным методом(пропорциональных величин или узловых потенциалов) расчёта получить выражение для операторной передаточной функции . Упростить выражение до правильной  двухэтажной дроби;
b) выполнив в полученной функции  замену p=j·ω, получить функцию комплексной частотной характеристики ;
c) на основе выражения  в рукопашную вывести выражения для амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной (ФЧХ) характеристик и ;
d) построить диаграммы вычисленных АЧХ и ФЧХ. Сравнив диаграммы АЧХ и любого из амплитудных спектров входного сигнала u(t) либо up(t), сделать качественное заключение о степени искажения выходного сигнала.
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Рекомендации к расчёту операторной передаточной функции

Расчёт передаточной функции
	
	(4.1) 


где  изображения по Лапласу входного и выходного напряжения соответственно – покажем на примере схемы  рисунка Рисунок 4.1,а. Предварительно заменяем реактивные элементы (рисунок Рисунок 4.2,б):
· индуктивности L – операторным сопротивлением Z=p·L;
· конденсаторы C – сопротивлением .
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Рисунок 4.1 [bookmark: _Ref405056316]

После этого получить операторную передаточную функцию возможно всеми известными вам методами расчёта линейных резистивных цепей постоянного тока. В данной методичке попробуем решить поставленную задачу двумя методами:
· методом пропорциональных величин;
· методом узловых потенциалов.
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