	
	Вопрос и варианты ответов
	Вес ответа

	1
	Необходима ли лицензия на разработку проектной документации?
1. Да
2. Нет
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	Какие организации разрабатывают ГОСТы, ОСТы и т.п.?
1. Проектные институты
2. ВУЗ
3. Научно-исследовательский институт Госстандарта
	1
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	Решение о проектировании линии передачи принимается на основе…
1. Генеральной схемы развития межрегиональных компаний и сетей связи операторов
2. Разработанной предварительно рабочей документации на проектирование
3. Плана развития взаимоувязанной сети связи России
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	В рамках основных этапов проектирования при определении потребного количества каналов численность населения определяется…
1. по нормам из руководящих документов отрасли
2. по данным от администрации населенных пунктов
3. по статистическим данным последней переписи населения
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	Определите истинные тезисы, характеризующие требования к транспортной сети на этапе планирования:
1. сеть не должна обеспечивать перенос трафика в трактах магистрали (VC-12, VC-3, VC-4, VC-X-CCAT, VC-X-VCAT, ODU1, ODU2, ODU3, Ethernet на скорости 100 или 1000 Мбит/с)
2. сеть не должна удовлетворять заданным значениям надежности или коэффициента готовности
3. сеть должна быть расширяемой и управляемой
4. в сети необходимо использовать оборудование одного производителя
5. сеть должна быть устойчива к повреждениям, сбоям
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	Какие функциональные возможности определяет нагрузка транспортной сети?
1. пользовательские интерфейсы
2. параметры надежности сети (готовность и восстанавливаемость)
3. объемы оборудования
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	Установите соответствие между приложением и характеристикой канала связи – время ответа:
1. Деловое видео                                         1. Реальное время
2. Связь локальных сетей                           2. Близко к реальному
3. CAD/CAM-системы                                3. Регламентируется
4. Обработка транзакций
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	Укажите параметры, которые используются при расчете интенсивности исходящей от абонентов нагрузки по методу с использованием характеристик нагрузки.
1. тип номеронабирателя
2. категория абонента
3. среднее время занятия телефонного тракта для абонента i-ой категории
4. интенсивность поступления вызовов от абонента i-ой категории в час наибольшей нагрузки (ЧНН)
5. число абонентов i-ой категории
6. доля вызовов, которые не окончились разговором
7. коэффициент концентрации нагрузки
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	При расчете емкости пучка соединительных линий (каналов) что определяет качество обслуживания вызовов:
1. норма потерь в направлении связи;
2. величина нагрузки на заданном направлении связи;
3. структура коммутационного поля узла автоматической коммутации  (РАТС, АМТС);
4. тип пучка соединительных линий (односторонний или двухсторонний).
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	Укажите, какая базовая формула для расчета интенсивности нагрузки от абонентов определенной категории используется при расчете транспортного ресурса на сети NGN?

1.            


2. 

	1
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	Установите соответствие 
1. Первичная сеть ЕАСС – это…             1.  совокупность сетевых узлов, сетевых станций и линий передачи, образующих сеть типовых каналов
 передачи и типовых групповых трактов
2. Вторичная сеть – это…                          2. совокупность оконечных устройств, коммутационных            устройств (станций и узлов коммутации), каналов
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	Укажите, к какому виду анализа относится «Вычисление специальных характеристик связности (устойчивость, к-степень, тотальная и компактная связность)»…
1. Анализ метрических характеристик
2. Анализ   пропускной способности сети
3. Анализ показателей живучести
4. Анализ экономических показателей
5. Анализ показателей качества и надёжности
	1
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	Укажите соответствие:
1. Инвестор                      1. должен иметь лицензию на проектирование зданий и сооружений с отметкой "исполнение функций заказчика-застройщика"
2. Заказчик                          2. разрабатывает проектную или предпроектную документацию в соответствии с заданием на проектирование
3. Проектировщик            3. финансирует создание объекта связи и является его собственником
4. Подрядчик                    4. выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной проектной документацией
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	Может ли заказчик утвердить рабочий проект без получения положительной государственной экспертизы?
1. Да
2. Нет
	1

	15
	Оказывает ли влияние на особенности технической эксплуатации систем передачи то, какой вид информации передается?
1. Да
2. Нет
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	Укажите истинные утверждения:
1. Исходные нормы для эталонного тракта, используемые для расчета порогов для ввода в эксплуатацию принимаются в два раза ниже по сравнению с целевыми.
2. При расчете эксплуатационных порогов используются коэффициенты, учитывающие старение аппаратуры и среду передачи.
3. В формулы для расчета эксплуатационных порогов вводится зависимость величины порогов от длительности измерений.
4. Исходные эксплуатационные нормы для гипотетического эталонного тракта, используемые для расчета порогов для ввода в эксплуатацию принимаются в два раза жестче по сравнению с целевыми.
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	 Укажите последовательность операций при выполнении работ по ТО:
1. Оператор обращается к элементу сети (объекту технической эксплуатации), информацию от которого он хочет получить, задавая его адрес или атрибуты.
2.Определяет период Тч за который анализируется качество передачи.
3. При получении аварийного сообщения производится локализация неисправности, с определением места повреждения, вплоть до неисправной платы.
4. Аварийные сообщения заносятся в журнал сообщений с указанием даты, причины и категорий аварий
5. Конфигурация сети автоматически или вручную восстанавливается в первоначальном виде.
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