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Расчетно-графическое задание №3 

Вариант 6. 

Для схемы (рис. 1) выполнить: 

1 Рассчитать передаточную функцию активного фильтра. Схема включения 

ОУ -  неинвертирующая (рис. 2). 

2 Построить ЛАЧХ и ФЧХ на одном графике. 

 

Таблица 1 – Данные для расчета  

𝑅𝑅1, кОм 𝑅𝑅2, кОм C1, нФ C2, нФ 

18 620 1,1 5,6 
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Рисунок 1 – Схема активного фильтра на ОУ 
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Рисунок 2 – Базовая схема включения неинвертирующего усилителя 
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Передаточная функция W(s) определяется по формуле 

 

𝑊𝑊(𝑠𝑠) =
𝑈𝑈вых(𝑠𝑠)
𝑈𝑈вх(𝑠𝑠)

= 𝐾𝐾0
𝑍𝑍𝑓𝑓0
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

Определим коэффициент передачи фильтра 

 

𝐾𝐾0 = 1 +
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

 

 

𝐾𝐾0 = 1 +
620
18

= 35 

 

Определим общее сопротивление на входе 

 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑅𝑅1

1
𝑠𝑠𝐶𝐶1

𝑅𝑅1 + 1
𝑠𝑠𝐶𝐶1

=  
𝑅𝑅1

𝑠𝑠𝐶𝐶1𝑅𝑅1 + 1
 

 

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =
18 ∙ 103

𝑠𝑠 ∙ 1,1 ∙ 10−9 ∙ 18 ∙ 103 + 1
=

18 ∙ 103

𝑠𝑠 ∙ 1,98 ∙ 10−5 + 1
 

 

Определим общее сопротивление на выходе 

 

𝑍𝑍𝑓𝑓0 = 𝑅𝑅2 +
1
𝑠𝑠𝑠𝑠2

 

 

𝑍𝑍𝑓𝑓0 = 620 ∙ 103 +
1

𝑠𝑠 ∙ 5,6 ∙ 10−9
=
𝑠𝑠 ∙ 3,5 ∙ 10−3 + 1
𝑠𝑠 ∙ 5,6 ∙ 10−9
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𝑊𝑊(𝑠𝑠) = 35 ∙
(𝑠𝑠 ∙ 3,5 ∙ 10−3 + 1) ∙ (𝑠𝑠 ∙ 1,98 ∙ 10−5 + 1)

𝑠𝑠 ∙ 5,6 ∙ 10−9 ∙ 18 ∙ 103
 

 

Для построения частотных характеристик заменим s на jw 

𝑊𝑊(𝑗𝑗𝑗𝑗) = 35 ∙
(𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 3,5 ∙ 10−3 + 1) ∙ (𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 1,98 ∙ 10−5 + 1)

𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 10−4
 

 

Домножим передаточную функцию на комплексно-сопряженное число  

−𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ 10−4 и представим в виде (для последующего построения в системе 

MATHLAB): 

 

𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑈𝑈(𝑤𝑤) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑤𝑤) 

 

где 𝑈𝑈(𝑤𝑤) − вещественная часть; 

 𝑉𝑉(𝑤𝑤) − мнимая часть. 

 

𝑊𝑊(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 1,23 ∙ 103 − 𝑖𝑖(2,43 ∙ 10−2 ∙ 𝑤𝑤 −
3,5 ∙ 𝑤𝑤5

𝑤𝑤 ) 

𝑈𝑈(𝑤𝑤) = 1,23 ∙ 103 

𝑉𝑉(𝑤𝑤) =
2,43 ∙ 10−2 ∙ 𝑤𝑤2 − 3,5 ∙ 105

𝑤𝑤  

 

Определим выражение для амплитудно-фазовой характеристики 

 

𝐴𝐴(𝑤𝑤) = �𝑈𝑈(𝑤𝑤)2 + 𝑉𝑉(𝑤𝑤)2 

 

𝐴𝐴(𝑤𝑤) =
�(1,23 ∙ 103)2𝑤𝑤2 + (2,43 ∙ 10−2𝑤𝑤2 − 3,5 ∙ 105)2

𝑤𝑤  
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Для построения ЛАЧХ  

 

𝐿𝐿(𝑤𝑤) = 20 ∙ log|𝐴𝐴(𝑤𝑤)| 

 

Для построения ФЧХ определим 

 

𝜑𝜑(𝑤𝑤) =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑉𝑉(𝑤𝑤)
𝑈𝑈(𝑤𝑤)�

 

 

Задавая значения w от 0 до 107 построим ЛАЧХ и ФЧХ 

 

Рисунок 3 – Графики ЛАЧХ и ФЧХ 


