
РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Содержание работы
	Заданы параметры цепи.
1. Рассчитать переходный процесс в цепи классическим методом:
- определить законы изменения токов в ветвях и напряжений после коммутации;
- построить кривые токов и напряжений в функции времени.
2.Заменить источник постоянного тока на источник переменного тока с ЭДС.  Начальную фазу принять равной Определить законы изменения токов в ветвях и напряжений после коммутации, построить кривые токов и напряжений в функции времени. 
3. Рассчитать переходный процесс в цепи операторным методом:
- определить законы изменения токов в ветвях и напряжений после коммутации;
[image: ]	- построить кривые токов и напряжений в функции времени. 	Сопоставить расчеты классическим и операторным методами.
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1 225 50 12 12 520 300
7 360 600 60 120 500 80
3 750 150 14 690 1000 100
4 320 400 70 210 600 30
5 360 60 11 760 1200 200
6 400 160 3 12 100 80
7 280 40 13 585 1500 300
g 600 500 40 10 200 60
9 640 30 18 990 200 150
10 140 100 20 10 200 250
11 200 400 2 178 100 120
12 320 200 120 90 600 250
13 500 500 6 475 1000 60
14 270 150 15 15 200 150
15 250 125 10 990 2000 200
16 400 200 120 240 800 120
17 1000 400 9 930 1500 50
18 500 200 120 360 1000 100
19 200 50 7 400 300 300
20 300 100 5 20 300 200
21 480 80 8 440 750 150
22 480 120 GO 15 300 150
23 720 90 16 1900 2500 150
24 600 150 40 20 200 100
25 400 40 15 615 1200 250
26 100 500 G0 15 200 100
27 300 400 7 290 500 60
28 240 600 80 40 300 80
29 500 200 6 260 600 300
ED) 240 400 80 60 400 100
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