
Расчетно-графическая работа №3 

Кручение валов 

 

Для стержня переменного поперечного сечения (рис.5), соответствующего варианту 

задания, с размерами и нагрузкой, выбранными по шифру из табл.5, находящегося под 

действием крутящих моментов требуется: 

1) построить эпюру крутящих моментов – Мкр; 

2) определить проектные размеры поперечных сечений вала исходя из условия 

прочности при [τ] =  80 МПа  и жесткости G = 8*10
4
 МПа, при [φ]=0,001 рад/м; с 

соблюдением технологического требования; 

3) построить эпюры напряжений в сечениях на всех участках вала; 

4) построить эпюру углов поворота вала,  

5) подобрать размеры кольцевого поперечного сечения на участке с диаметром D из 

условия прочности при α = 0,8. 
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Методические указания: 

Знания и умения: Напряжения и деформации при кручении. Определение диаметра 

сечения для участков по условию прочности, построение эпюры углов закручивания и 

проверка условия жесткости. 

Указания: Подобрать диаметры из условия прочности на всех участках с соблюдением 

технологического требования. Проектный диаметр принимается путем округления до мм. 

Построение эпюры углов закручивания начать от заделки. В заключении привести вывод 

о напряженно-деформированном состоянии системы. 


