Задача 1.
Рассчитать на прочность по допускаемым напряжениям статически-определимую шарнирно-стержневую систему и определить перемещение узла А. Расстояние от заделки до узла А равно 𝑙 = 2,1 м, значение углов α = 35°, β = 75°, γ = 35°, значение силы 
Р = 500 кН. Материал стержней: Ст.3, модуль упругости Е = 2,1· 105 МПа, допустимое напряжение [σ] = 160 МПа.
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TeoMeTpiiecKie XaPAKTePHCTHKI MI0CKHX ceseHuii

JUist 321aHHOTO ILIOCKOTO Cedietisi ONPEEHTE NONIOAKEHHE IABHbIX LEHTPATBHBIX OCeli
M BEIMHCIHTH OCHOBHBIE FEOMETPHUECKHE XaPAKTEPHCTHKIL
TIOPSAOK BEIMOHEHIS PAGOTBI:
1. BbI4epTHTS CedeHite B MaciuTaGe, YKasaTh pasMepsi.
2. OupeeIHTE NONOAKEHNE LEHTPA TAKECTH CeUeHIS.
3. BBIMHCIHTE MOMEHTHI HHEPLUHI OTHOCHTEIBHO LEHTPAIBHBIX OCEii
4. OnpesenuTs MONOKEHHE TIABHBIX UEHTPAIBHBIX OCEHl M BEMMHMHY IABHBIX
LEHTPAILHBIX MOMEHTOB HHEPLUIH.
5. BBIMHCIHTS MOMEHTHI COMPOTUBICHIS OTHOCHTENBHO TIABHBIX LSHTPATBHBIX OCEli 1
IIABHEIE PAIYCh HHEPLHIL
Tunsi ceveniii mpuseaeibi Ha puc. 1. PasMephl COCTABHBIX DIEMEHTOB i HOMEpa
npokaTHEX npoduuieli ykasausi B TaGn. 1. CBEAHHS O FEOMETPHMECKIX XapAKTEPHCTHKAX
npokatex npodueii aansi 8 TOCT 8239-89 (1syraspur), 8240-89 (wseteps), 8509-93
(yro7kit pastono0kibie) 8510-93 (YroIKi HEpABHONONIOUHbIE).
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