Бланк выполнения лабораторной работы №2
«Упругие и неупругие удары»

Цель работы: 

1. Зарисовка модели «Упругие и неупругие соударения»:
(Рисунок)	
Эксперимент 1. Абсолютно упругий удар
1. Проведем измерения  для абсолютно упругого удара тележек и запишем данные в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты измерений и расчетов для абсолютно упругого удара
	Номер измерения
	

	
	m2, кг
	, м/с
	, м/с
	, Дж
	, Дж

	1
	1
	-1,7
	0,3
	6,94
	0,06

	2
	2
	-0,1
	1,9
	0,05
	3,45

	3
	3
	-0,8
	1,2
	1,51
	2,99

	4
	4
	-0,5
	1,5
	0,63
	3,38

	5
	5
	-0,8
	1,2
	1,51
	2,99

	6
	6
	-1
	1
	2,5
	2,5

	7
	7
	-0,8
	1,2
	1,51
	2,99

	8
	8
	-1,3
	0,2
	4,53
	0,09

	9
	9
	-0,8
	1,2
	1,51
	2,99

	10
	10
	-1
	0,5
	2,5
	1,25



2. Рассчитаем кинетические энергии системы до и после соударения по формулам

Полученные значения занесем в таблицу 2.
Вывод: Сделать вывод о кинетической энергии до и после соударения.

Эксперимент 2. Абсолютно неупругий удар ()
1. Вывод формулы для относительной величины тепловой энергии δ при 
(Вывод формулы для δ при β=-1)
2. Проведем измерения  и расчет ξ,  и  для абсолютно неупругого удара тележек при  и запишем данные в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты измерений и расчетов для абсолютно неупругого удара
	Номер измерения
	

	
	m2, кг
	, м/с
	, Дж
	, Дж
	
	
	β
	ξ

	1
	1
	0,1
	0,03
	0,02
	
	
	-1
	

	2
	2
	0,7
	1,22
	0,24
	
	
	-1
	

	3
	3
	0,1
	0,03
	0,02
	
	
	-1
	

	4
	4
	0,3
	0,23
	0,14
	
	
	-1
	

	5
	5
	-0,2
	0,1
	0,1
	
	
	-1
	

	6
	6
	0,1
	0,03
	0,02
	
	
	-1
	

	7
	7
	-0,1
	0,03
	0,03
	
	
	-1
	

	8
	8
	-0,4
	0,4
	0,64
	
	
	-1
	

	9
	9
	0,1
	0,03
	0,02
	
	
	-1
	

	10
	10
	-0,3
	0,23
	0,41
	
	
	-1
	


3. Рассчитаем  по формуле

4. Рассчитаем     по выведенной формуле и внесем значения в таблицу 3.
5. Построим график зависимости δ(ξ).
(График)
(Все графики могут быть выполнены с использованием спецсредств MSOffice или др. приложений либо вычерчены вручную и сосканированы (сфотографированы))

6. Вывод.

Эксперимент 3. Абсолютно неупругий удар при m1 = m2.
1. Вывод формулы для относительной величины тепловой энергии δ при m1 = m2
(Вывод формулы для δ при ξ=1)
2. Проведем измерения  и расчет β,  и  для абсолютно неупругого удара тележек при  m1 = m2 и запишем данные в таблицу 4.
Таблица 4
Результаты измерений и расчетов для абсолютно неупругого удара
	Номер измерения
	
 

	
	, м/с
	, м/с
	, Дж
	, Дж
	
	
	β
	ξ

	1
	0
	0,3
	0,23
	0,23
	
	
	
	1

	2
	-0,2
	0,4
	0,4
	0,4
	
	
	
	1

	3
	-0,4
	0,4
	0,4
	0,32
	
	
	
	1

	4
	-0,6
	0,2
	0,1
	0,1
	
	
	
	1

	5
	-0,8
	-0,1
	0,03
	0,03
	
	
	
	1

	6
	-1
	0,1
	0,03
	0,02
	
	
	
	1

	7
	-1,2
	-0,3
	0,23
	0,23
	
	
	
	1

	8
	-1,4
	-0,1
	0,03
	0,02
	
	
	
	1

	9
	-1,6
	-0,3
	0,23
	0,23
	
	
	
	1

	10
	-1,8
	-0,2
	0,1
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	1



3. Рассчитаем  по формуле

4. Рассчитаем   по выведенной формуле и внесем значения в таблицу 3.
5. Построим график зависимости δ(β).
(График)
6. Вывод.
