
ЗАДАЧА 4 
 

  На рис. 4 показаны схемы электрических цепей постоянного  тока  с  
одним нелинейным элементом.   Вольтамперные   характеристики  (ВАХ)  
нелинейных элементов цепей при положительных значениях тока (I ≥ 0)  и  
напряжения (U ≥ 0)  заданы  аналитически  двумя способами:  либо 

2UUI β+α= , либо 2bIaIU += . Значения коэффициентов  α   и  β  или  a  и  
b, а  также  параметры  линейных сопротивлений и источников энергии 
приведены в табл. 6.  

Требуется:  
1.Рассчитать токи во всех ветвях схемы.  
2.Определить напряжение на нелинейном элементе. 
                                                                                                    Таблица  6  

Последняя, 
предпоследняя или 

третья от конца цифра 
шифра студента 

 
 
 1     2     3     4     5     6     7     8     9     0 

Номер схемы  9     8     7     6     5     4     3     2     1     9  
E, B 12     -     6     -    12     -     6     6    20   10 
J, A  2      1    -      2    -       2     -     1      1    2 

Схема и значения E и J выбираются по последней цифре шифра 
R1, Ом 10   20   16   20   40   20   12   24   12  16 
R2, Ом 16   12   24   20   24   16   18   24   12  10 

Значения R1 и R2 выбираются по предпоследней цифре шифра 
α, См  1      -     -      3     -      2     -      1    -     3 

β , См⋅В-1 0,2    -     -     0,3   -    0,4    -     0,4  -    0,5 
а, Ом   -     12  10     -    12    -     16     -   10    -  

b, Ом⋅А-1   -      2     3     -      3    -      2      -     2    - 
Значения α, β, а, b выбираются по третьей от конца цифре шифра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
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