Задание к расчёто-графической работе
по дисциплине «Беспроводные технологии передачи данных»

Задача 1

Изобразить сигнал в радиоканале при использовании DQPSK, если модулирующий сигнал имеет вид: 

№ варианта                    Сигнал

1 001101101111


2 110010010000

3 010110101100

4 110110000011

5 011011001100

6 111100101010

7 101001111100

8 111100001111

9 011111010111

10 101010101111

11 111000110011

12 011111110010

13 000011011110

14 110111101100
15 011111000011

16 110011010111

17 101100110110

18 111010111100

19 000111101000

Задача 2

Изобразить сигнал в радиоканале при использовании QAM-16. Вид модулирующего сигнала из условия предыдущей задачи. Таблицу QAM-16 привести.
Задача 3

Определить уровень потерь радиосигнала по усредненной формуле, если известно следующее:

	№ варианта
	n
	L

	1
	2
	20

	2
	3.3
	30

	3
	4.5
	40

	4
	2
	50

	5
	3.3
	60

	6
	4.5
	17

	7
	3.3
	27

	8
	2.3
	16

	9
	3.3
	50

	10
	4.5
	40

	11
	2
	30

	12
	3.3
	20

	13
	4.5
	50

	14
	2
	30

	15
	3.3
	36

	16
	4.5
	10

	17
	2
	19

	18
	3.3
	54

	19
	4.5
	28


Задача 4

Определить ожидаемую скорость передачи (по итогам третьей задачи), если в качестве оборудования б/п сети используется точка доступа D-link DWL-2100 AP.
Мощность передатчика составляет – 16 дБ.

Чувствительность приемника          – (802.11 в).

@ 8% PER (Packet error rate)


11 Мбит/с  :  – 83 дБ


  2 Мбит/с  :  – 89 дБ

Для первой и второй задачи модулирующий сигнал должен быть изображен обязательно.

Правила формирования сигнала в радиоканале должны быть представлены обязательно.
