Билет №3

Тестовые задания открытого типа:
О11.Отношение напряжения сигнала на входе первого активного элемента приемника Uвх  к 
        ЭДС в антенне ЕА … … .
О12.Ширина области частот, в пределах которой сохраняется допустимая неравномерность
        коэффициента передачи … … .
О13.Отношение максимальной  частоты  настройки к минимальной … … .
О14.Ширина полосы пропускания входной цепи не меньше ширины … … .
О15.Частота сигнала 10 МГц, эквивалентное затухание 0.01. Полоса пропускания входной цепи 
         при заданной неравномерности γ=0.707, в кГц
Тестовые задания закрытого типа:
З25. Полоса пропускания усилителя с ростом частоты:
        уменьшается;
        расширяется;
        не изменяется.
З26. Коэффициент усиления N-каскадного транзисторного УПЧ с идентичными контурами, 
        настроенными на fпр определяется:

    KN=NK;
       KN=KN;

       KN=.
З27. С ростом числа идентичности каскадов результирующая полоса пропускания УПЧ:
        расширяется;
        сужается;
        не изменяется.

З28. Тракт УПЧ супергетеродинного приёмника обеспечивается:
        усиление в широкой полосе частот;
        усиление на фиксированной частоте;
        избирательность по зеркальному каналу;
        избирательность по соседнему каналу.

Тестовые задания на установление соответствия:
C5. Соответствие видов искажений при детектировании причинам, их вызывающим:
	А1. Нелинейные
	Д1. Инерционные элементы

	А2.  Линейные
	Д2. Зависимость коэффициента передачи от частоты

	А3 . Амплитудно-частотные
	Д3. Нелинейность фазового сдвига


	А4 . Фазачастотные
	Д4. Нелинейность в тракте


C6.Соответствие видов нелинейных искажений при диодном детектировании условиям, при которых они отсутствуют:

	А1. Нелинейность детекторной характеристики
	Д1.  Rн≤Ry

	А2. Инерционность нагрузки
	Д2 . Um0(1-m)≥Uнел

	А3. Влияние разделительной цепи с детекторным усилителем 
	Д3. RнСн≤








Тестовые задания на установления правильной последовательности:
У13. Порядок следования функциональных узлов в схеме частотного детектора:
         а) преобразователь ЧМ колебаний ;
         б) детектор преобразовательного напряжения;
         в) амплитудный ограничитель;

У14. Порядок следования символов в условии согласования входной цепи с антенной:
         Gк;     =;    m2 GА;    +;     n2 Gвх.
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