Задачи 1 семестр (напор на насосе 100 мм вод.ст., напор на стволе 40 мм вод.ст.)
1. Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 240 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
2. Для тушения пожара необходимо подать один ствола А соответственно в первый этаж хоз. Постройки. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-3,2-40/4 (43265), установленной на водоисточник, 150м, подъем местности составляет 5 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 10 м, высота подъема воды составляет 5 м.
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
3. Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в первый этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 500 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
4. Для тушения пожара необходимо подать два ствола А и два ствола Б. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 1200 м, подъем местности составляет 10 м. Высота подъема стволов 6 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м.
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
5. Необходимо определить количество АЦ 3–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе ядохимикатов и удобрений. Расстояние до водоисточника – 3 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 45 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
6. Для тушения пожара необходимо подать 1 ствол Б соответственно в первый этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 200 м, подъем местности составляет 2 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 1 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
7. Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 300 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
8. Для тушения пожара необходимо подать один ствола А соответственно в первый этаж хоз. Постройки. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-3,2-40/4 (43265), установленной на водоисточник, 400м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 13 м, высота подъема воды составляет 10 м.
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
9. Необходимо определить количество АЦ 3–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе Расстояние до водоисточника – 2,5 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 50 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
10. Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в третий этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 320 м, подъем местности составляет 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
11. Необходимо определить количество АЦ 3,2–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе ядохимикатов и удобрений. Расстояние до водоисточника – 2,3 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 38 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
12. Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 300 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
13. Для тушения пожара необходимо подать четыре ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 320 м, подъем местности составляет 7 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
14. Для тушения пожара необходимо подать два ствола А и два ствола Б. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 1900 м, подъем местности составляет 9 м. Высота подъема стволов 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
15. Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б на кровлю жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 500 м, подъем местности составляет 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м. 
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.
16. Для тушения пожара необходимо подать три ствола А. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 2100 м, подъем местности составляет 6 м. Высота подъема стволов 5 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 6 м.
Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.
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Pemenne.
1. Tlpusimaem cxemy 3a60pa BOZBI THPOSIERATOPOM IO DHC. 5.
2. OnpezenzieM YHCIO PYKABOB, MPOTIOKSHHEIX K rHApoanesatopy I-600 ¢ yuetom
HCPOBHOCTH MECTHOCTH:

Ny ower = L2(L + Z) [ I,= 1,250+ 10) / 20 =3,6.

TlpramMaey deTIpe pyKasa OT aBTOMMCTEPHLI K -600 1 ueTsipe pykasa ot I-600
710 aBTOLMCTEPHEL.
3. Onpenensiem 0GbeM BOJbI JUIA 3aIlyCKa THAPO3IIEBATOPHOI CHCTEMBI B paboTy:
Vewer = NpVph =8 -90 - 2 = 1440 1.
3amac Bozter B BogoGake ALL-40(130)63A cocrasmsier 2100 i1 CrieioBaTensHO, BOIBI
JUI% 3aITyCKa THPOYEBATOPHON CHCTEMEI JOCTATOYHO, TAK KaK Vi = 2100 11> Ve =
= 1400 1.

4. OnpezeTEM BOIMOKHOCTS COBMECTHOH PabOTHI THAPO/ICBATOPHO CHICTCMBI H Ha-
coca asTommcreprst. Haxomu, uto 0, = 9,1 /e, a 0, = 10 s/c. Torza

U= Quuer/ Qu= (01 +02)/ 0u=(9,1+10)/40=19,1/40 = 0,47.
CrienoBaTebHO, PaboTa THAPOSTEBATOPHOH CHCTEME! M HACOCA aBTOIUCTEPHE! Gy-
JIeT yCTOHUHBO.
5. OnpenensieM HeoOXOAMMBIIT HAIIOp Ha Hacoce JUis 3a00pa BOABI M3 BOZOEMA C IO~
Momgsio T-600. Tlockonsky futina pykasos k I-600 npessimaet 30 M, ompezensiem yc-
JIOBHYIO BEICOTY TIOXBEMa BOJIEI 1O hopmyIte

Zyen=Zy+ Nehy=10+2-4=18m.
To Tabn. | ompezensiem, ATO HATIOp Ha HAcoCe MPH YC/IOBHOI BHICOTE OXBEMa BOTBI
18 m Gyser paen 80 .

6. OnpezenseM mpeJIeIbHOE PacCTOAHME MO MOJade BOJBI ABTOLMCTEPHOH K ABYM
crBonam b:

Lip=[Hy— Hyp+ Z,,+ Z.;)] - 20/ S0* = [80 — (50 + 10+ 5)] - 20/ 0,015 - 7° = 400 .

Pacctosmme 110 MecTa noxapa 240 M, a mpenensHoe — 400 M. CrleJ0BaTeBHO, Ha-
COC aBTOIMCTEPHB! 0GeCTIeYHBacT paboTy CTBOMIOB.

7. OnpepensieM HEOGXOMMOE HHCIO MOKAPHBIX PykaBoB. OHO COCTOMT W3 YHCIA
PYKaBOB THPOJICBATOPHON CHCTEMBI H MarHCTPATbHOH JIHHHH:

Ny=My cuex + Np s s = Ny cuer + 1,2L./20 =8+ 1,2 - 240/ 20 = 22 pyxaza.

Takum 06pa3oM, K MECTy TyIICHHS I10)apa HeOOXOAMMO JOCTABHTH JOMOIHATEIBHO
12 pyxasos.




